Zarzadzenie nr 25/2018

Burmistrza Miasta Skorcz
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zuzycia paliw cieklych przez
wentylator oddymiajacy nadcisnieniowy Honda PH-VP-600 oraz pily do stali i betonu STIHL
TS - 500 i bedacych na wyposazeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorczu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t. j. Dz. U.
22017 r., poz.1875 ze zm.) w zwigzku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) zarzadza si¢ co nastepuje:

§1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczednej gospodarki zuzycia paliw ptynnych podczas eksploatacji
wentylatora oddymiajgcego nadcisnieniowego Honda PH-VP-600 oraz pily do stali i betonu STIHL
TS —500 i wprowadza si¢ nastepujace zasady i normy zuzycia paliw przez w/w sprzet:

Lp. | Nazwa i rodzaj sprzetu | Norma zuzycia Uwagi
pozarniczego paliwa na
godzine/rodzaj
paliwa
L Honda PH-VP-600 2 letyliny/h rozruchy miesi¢czne urzadzenia — 0,2 |/miesiac

wentylator oddymiajacy
nadci$nieniowy

2. Stihl TS - 500 i 1 1 etyliny/h rozruchy miesigczne urzadzenia — 0,2 [/miesigc

pita do stali i betonu

zuzycie oleju smarujgcego tancuch prowadnicy
— 60% normy zuzycia paliwa
mieszanka paliwowa 1:50

§2

Pozostale zasady eksploatacji oraz wydawania i rozliczania zuzycia paliw ciektych okresla
Zarzadzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Skorcz z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie norm
eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zuzycia paliw cieklych przez pojazdy
i urzadzenia eksploatowane przez jednostke Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skérczu.

§3

Zarzadzenie w chodzi w zycie z dniem podpisania.




