Zarzadzenie nr 89/2018

Burmistrza Miasta Skorcz
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zuzycia paliw cieklych przez
agregat hydrauliczny VS0T+SAH20 oraz pile ratowniczg Stihl MS 461 RS0 bedacych na
wyposazeniu Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorczu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t. j. Dz. U.
22018 r., poz. 994 ze zmian ), w zwigzku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) zarzadza si¢ co nastepuje:

§ 1

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczednej gospodarki zuzycia paliw plynnych podczas eksploatacji
Agregatu hydraulicznego V50T+SAH20 oraz pity ratowniczej Stihl MS 461 R50, wprowadza sie
nastepujace zasady i normy zuzycia paliw przez w/w sprzet:

Lp. | Nazwa i rodzaj sprz¢tu | Norma zuzycia Uwagi
pozarniczego paliwa na
godzing/rodzaj
paliwa
1. Agregat hydrauliczny 2 l etyliny/h rozruchy miesigczne urzadzenia — 0,2 I/miesigc
V50T+SAH20
2. Stihl MS 461 R50 1,5 letyliny/h | rozruchy miesi¢gczne urzadzenia — 0,2 I/miesige
pifa ratownicza
zuzycie oleju smarujgcego tancuch prowadnicy
— 60% normy zuzycia paliwa
mieszanka paliwowa 1:50

§2

Pozostale zasady eksploatacji oraz wydawania i rozliczania zuzycia paliw ciektych okresla
Zarzadzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Skorcz z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie norm
eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zuzycia paliw cieklych przez pojazdy
i urzadzenia eksploatowane w jednostce Ochotniczej Strazy Pozarnej w Skorczu.

§3

Zarzadzenie w chodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2019 r.




