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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlany przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz z regulacjg istniejgcych
studni kanalizacyjnych dla przebudowy ulicy Sadowej w miejscowosci Skorcz.

1.0.

Stan istniejacy i zakres opracowania
W ulicy Sadowej projektuje sie utwardzenie nawierzchni. W ulicy Sadowej
znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. W celu
odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni nieprzesigkliwych konieczne
jest zainstalowanie wpustow deszczowych wraz przykanalikami
odprowadzajgcymi wody opadowe do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Z
uwagi na zmiane rzednych projektowanej drogi konieczne bedzie dostosowanie

rzednych witazéw istniejgcych studni kanalizacyjnych.

2.0. Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora
-wizja lokalna
-katalog rur i ksztattek

-obowigzujgce normy i przepisy

3. 0 Opis zastosowanych rozwigzan technicznych

3.1 Wpusty deszczowe z przykanalikami DN160 PCW oraz regulacja
studni.

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonac z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U klasy S zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 ,Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Montaz rurociggow prowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Rury muszg byc¢
taczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich wypiecie sie. Srednice rur zostaty dobrane
w zaleznosci od spadkow i zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci
zachowania predko$ci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujgce
warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta
przewodow oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Szczegdtowg lokalizacje budowy sieci i przykanalikdw pokazano w czesci
graficznej opracowania.
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Z uwagi na to, iz odprowadzane scieki opadowe bedg miaty charakter
typowych sciekdéw nie przewiduje sie ich podczyszczania.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne =z prefabrykowanych kregéw

betonowych dn1000 z betonu B-45 posadowione na zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. W jezdni montowac pierscienie odcigzajace,
wiazy Zeliwne typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni odcigzajgcych, wiazy
zeliwne 25T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa
zieleni). W studniach wykonac¢ osadniki o gtebokosci 0,5m. Dno studzienki
monolityczne . Kregi betonowe stosowa¢ o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potgczenie
elementdow za pomocg uszczelek gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z
fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi — stopnie muszg byc¢
zamontowane mijankowo w dwéch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna
by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.
Konstrukcja studni musi zagwarantowacé jej szczelnosé. Zewnetrzne sciany studni
zagruntowa¢ bityzolem ,R” i pomalowacC lepikiem asfaltowym na goraco.
Uszczelnienie kregéw studni oraz dna wykona¢ z betonu wodoszczelnego z
dodatkiem ,Hydrostopu”. Rury w odlegtosci 1,0 m od Sciany studzienki owing¢ folig
w celu zabezpieczenia ich powierzchni przed kontaktem z materiatami izolacyjnymi
pochodzenia smotowego uzywanych do izolacji studni. Przejscia przewoddw przez
Scianki studni wykonaé w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez
Scianke studzienki powinno byC na tyle elastyczne, aby bytla mozliwa
nierobwnomiernos¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanatu.

Elementy studzienek sciekowych DN500 do wpustow ulicznych wykonane z
betonu klasy B 30 jako elementy prefabrykowane z osadnikiem wysokos$ci 0,5 m.
Studzienki posadowi¢ na prefabrykowanej Zzelbetowej ptycie fundamentowej
DN750, utozonej na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm.
Studzienki zwienczone bedg wpustami ulicznymi zeliwnymi — petnymi klasy D400.
Wpusty posadowié¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym DN650 utozonym na
ptycie betonowe;j

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole studni i wpustow deszczowych w
celu opréznienia osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu o
norme PN-EN 1610. Badanie szczelnos$ci przewodéw oraz studzienek
kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie
z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
wierzchu rury nalezy wykonaé badanie szczelnosci na infiltracje. Materiaty uzyte do
budowy powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i $Swiadectwa
dopuszczenia na rynku polskim.

Po utozeniu kanatow nalezy je przeptuka¢ i wykonac probe szczelno$ci przez
napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Obowigzujgca norma PN-EN 1610:2002
,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”. Prébe wykonaé¢ odcinkami do 50
m pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnos$ci
osobno dla przewoddw i osobno dla studni rewizyjnych. Badany odcinek powinien
byC obsypany warstwg ochronng z wylgczeniem ztgczy rur i potgczen miedzy
studniami.

Rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia i szczelnosci.

strona 4



PRO-BUD

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Po
zakonczeniu procesu napetniania rurociggéw lub studni kanalizacyjnych i
przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonaé ich sezonowanie. Zazwyczaj
wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina. Cisnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie
wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*m? dla przewodéw,

- 0,20 dm®*m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 dm*m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wraz ze zmiang niwelety jezdni konieczna bedzie regulacja wysokosciowa studni.
Regulacje nalezy wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych z tworzywa
sztucznego odpowiedniej klasy z zachowaniem wysokosci komina do 45 cm.

Przytgcza wykonac zgodnie z:

PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j”.

PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje”.

PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

3.2.2 Kolizje

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej znajduje sie liczne uzbrojenie
podziemne. W miejscach zblizenn zachowa¢ szczegolng ostroznosc.
Napotkane przewody telekomunikacyjne i energetyczne zabezpieczy¢ przy

pomocy rur ostonowych typu AROT ( 2,0 mb na jedno zabezpieczenie).

3.3 Roboty ziemne

Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu
rzednych: terenu, istniejgcej kanalizacji deszczowej i lokalizaciji istniejgcego
uzbrojenia.

W trakcie robét przestrzegac przepiséw BHP zawartych w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia
pod i naziemnego sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania normy
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z normg: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z normg PN-B-10736:1999r.
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,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Prace montazowe studni wykona¢ w wykopie oskarpowanym.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac¢ tasmg PE
koloru biato-czerownego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach
pieszych wykonac ktadki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych
lub w przypadku mozliwosci uszkodzenia uzbrojenia znajdujgcego sie w terenie
zabudowy stosowaC¢ wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
odeskowanych.

Rurociggi uktadac¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci warstwy min.
15 cm z obustronnym podbiciem rury. Do wykonania podsypki uzy¢ piasku o
Srednicy ziaren 0,2 - 20 mm, przy czym maksymalna zawartosc ziaren o srednicy
20 mm nie powinna przekraczac¢ 5%.

Zasypke przewodow nalezy wykonac w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu
wykonana piaskiem drobno lub $rednio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998),
zageszczana recznie zageszczarkg ptaszczyznowg warstwami grubosci 1/3
Srednicy rury - z wylgczeniem odcinkéw potgczen i armatury.

2. Po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan,
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczenh rurociggow.
3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie” do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

W przypadku wystgpienia podtopienia wodami gruntowymi nalezy zastosowa¢ pompy

typu PA-1 lub igtofiltry z zestawem pompowym.

4.0 Uwagi koncowe

UWAGA!

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w przytgczach: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak
B, Atesty PZH , Ocene Higieniczng itp.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i administratorem sieci.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami

BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

e Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejgcych sieci, przytgczy i przewodow
wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
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O rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,
Przytgcza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

W trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbidr robo6t ulegajgcych zakryciu,
Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i
aktami prawnymi oraz , ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien
2003 r.

Catosc¢ przytgczy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacije

Prace wykonywac przez osoby uprawnione

W miejscach zblizenia z ogrodzeniami, murami oporowymi, drzewostanem i
krzewami roboty wykonywac recznie.

Prace winne by¢ wykonane bez naruszenia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm.

5.0 Odbidr czesciowy i koncowy

Odbiorem technicznym czeSciowym objete sg poszczegolne fazy robot
podlegajgce zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy. Odbiér czesciowy
dokona¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiér potwierdzié¢
komisyjnie protokotem, z podaniem ewentualnych usterek oraz terminu ich
usuniecia.

Odbiorowi kohcowemu poddac¢ przewod po catkowitym zakonczeniu robdt, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji. Po dokonaniu odbioru i przekazaniu
wszystkich niezbednych dokumentéw, deklaracji i atestow sporzadzié protokoét
odbioru kohcowego. Protokdt podpisujg wszyscy cztonkowie komisji. Protokoét
powinien zawiera¢ wykaz usterek i wad z terminem ich usuniecia i
nazwiskiem osoby upowaznionej so stwierdzenia wykonanych poprawek.

strona 7



PRO-BUD

Informacja na temat: ,,Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Nazwa opracowania:
Kategoria obiektu bud.:

Lokalizacja:

Inwestor:

Autorzy projektu :

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wraz z regulacja

istniejacych studni kanalizacyjnych.

VI
Skorcz ul. Sadowa

Gmina Skorcz
ul. Dworcowa 6
83-220 Skorcz

BRANZA FUNKCJA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Janusz OBIDZINSKI
AUTOR upr. Nr POM/0232/POOS/10
w specjalno$ci inst. sanitarne
INSTALACJE
SANITARNE SPRAWDZIL
Data: 21 sierpien 2019r.
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6.0 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Do projektu budowlanego przykanalikow kanalizacji deszczowej wraz z regulacjg istniejacych
studni kanalizacyjnych.

Zakres:

Przykanaliki kanalizacji deszczowe] wraz z regulacjg istniejacych studni kanalizacyjnych

Stan istniejacy

Na terenie objetym zakresem opracowania wystgpuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
e Sie¢ wodociggowa

Kablowa sie¢ energetyczna (napowietrzna)

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie prowadzonych robot wystepuje zagrozenie przysypania ziemig oraz zagrozenia
wynikajace z kolizjami projektowanego sieci z istniejagcym uzbrojeniem terenu. Znajdujace si¢ pod
ziemig przewody stwarzaja zagrozenie porazenia pradem w przypadku ich zerwania podczas robot
ziemnych.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

W trakcie wykonywania prac budowlanych wystepuja zagrozenia zwigzane z pracami ziemnymi
czyli przysypanie ziemig w wykopie przeznaczonym na posadowienie sieci. W trakcie prac w
montazowych mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z montazem przewodow oraz obstuga sprzetu
specjalistycznego.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystagpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHiP oraz zagrozen
wystepujacych na poszczegdlnych stanowiskach pracy (w szczegdlnosci w trakcie wykonywania
robdt ziemnych). Przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu przepisOw przeciwpozarowych w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych. Poinstruowa¢ pracownikéw o sposobie zachowania
si¢ w sytuacjach wystgpienia stanu awaryjnego.
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Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych.

Aby unikna¢ zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot nalezy:
e Przeprowadzi¢ okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHiP
e Przeprowadzi€ szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i
uktadania sieci oraz przytaczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r.  ( Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz. U. Nr 62 poz. 288)
e Zapewni¢ staly nadzor nad wykonaniem prac przez kierownika robot
e Przed zblizaniem si¢ do zagrozen prace nalezy wykonywac recznie
Oznakowanie 1 zabezpieczanie terenu, na ktérym przeprowadza si¢ roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak r¢kawice ochronne, kaski, ubrania robocze.
W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty, zawiadomi¢ kierownika budowy i
stuzby BHiP.
Teren budowy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z dnia
19.marca 2003r.)
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Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze projekt budowlany przykanalikbéw kanalizacji deszczowej
wraz z regulacjg istniejgcych studni kanalizacyjnych zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7- lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami.

Autor : mgrinz. Janusz Obidzinski
Upr. POM/0232/POOS/10
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢

rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢

rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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Napotkane przewody energetyczne i telekonikacyjne zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu AROT dn100 (2,0 mb na jedno zabezpiecznie)
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