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1. Czes¢ ogolna
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Miejska Skoércz

ul. Gtéwna 40

83-220 Skorcz

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) umowe z Inwestorem,

b) mape zasadniczg do celdéw informacyjnych w skali 1:500,

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2222
ze zm.),

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 124 z zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),

g) Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).

h) Uzgodnienia z Inwestorem,

i) Inwentaryzacje i pomiary w terenie.

1.3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Sadowej w m.
Skorcz. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
starogardzkim, gminie Skorcz.

W ramach przebudowy przewiduje sie:

- budowe jezdni ul. Sadowe]

- budowe chodnika,

- budowe i przebudowe zjazdéw,

- budowe i przebudowg skrzyzowan

- mikroniwelacje istniejgcego terenu,

- przebudowe kanalizacji deszczowej,

- niezbedng przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej,
- profilowanie skarp,

- budowe urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wykonanie oznakowana pionowego i poziomego

- wykonanie humusowania z obsianiem trawa.
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Planowana inwestycja pozwoli na stworzenie dogodnego uktadu komunikacyjnego
i znacznie poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz uczestnikédw ruchu drogowego
korzystajgcych z przedmiotowej drogi.

1.4. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 847, 856, 867, 878/2,
obreb Skércz, powiat starogardzki, wojewddztwo Pomorskie. Lgczna dtugos¢ inwestycji
wynosi okoto 244 m.

2. Czes¢ techniczna
2.1. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w powiecie starogardzkim
w miejscowosci Skorcz.

Obecnie teren inwestycji stanowi droga o nawierzchni lokalnie ulepszonej
nieregularng mieszanka kruszyw z poboczami nieutwardzonymi. Pas drogowy porosniety
jest zielenig niska.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
sie¢ wodociggowa i teletechniczna oraz elektroenergetyczna.

2.2. Warunki gruntowo- wodne

Po przeprowadzeniu badan odkrywkowych w terenie, stwierdza sie wystepowanie
w podtozu gruntdbw przepuszczalnych sg to piaski $rednio i grubo ziarniste. Grunty te
zalicza sie do grupy nosnosci podtoza G2.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla posadowienia bezposredniego
liniowych obiektéw budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badahn wynosi hz =
1,0 m.
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2.3. Stan projektowany
2.3.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016
r. Poz. 124 z zm.),

Przyjeto nastepujace parametry techniczne ulicy Sadowej:

Kategoria ruchu KR1

Klasa drogi D

Predkos¢ projektowa 30 km/h

Przekrdj poprzeczny 1x2

Typowa szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m

Spadki poprzeczne: na odcinku prostym spadek

poprzeczny jednostronny 2% oraz
dwustronny 2% skierowany do osi
jezdni

Szerokosc¢ chodnika: min 2,0 m przy krawedzi jezdni

2.3.2. Plan sytuacyjny

Projekt zakiada przebudowe ok 244 mb ulicy Sadowej. Projektowana droga
o warstwie Scieralnej z wykonanej z kostki betonowej w kolorze szarym grubosci 8 cm
ograniczona jest kraweznikiem betonowym. Szerokos¢ jezdni wynosi 5,0 m.

Szerokos¢ projektowanego zlokalizowanego przy krawedzi jezdni ul. Sadowej wynosi
2,0 m, a na odcinkach drogi graniczacych z istniejgcym ogrodzeniem zaprojektowana
zostata do fundamentu ogrodzenia. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z Kkostki
betonowej w kolorze czerwonym.

Dostep do dziatek sgsiadujgcych zapewniony jest poprzez projektowane zjazdy oraz
dojscia do bram. Zjazdy indywidualne majg szerokos¢ od 3,0 do 4,0 m i potgczone sg
z krawedzig jezdni za pomocg skosu 1:1. Zjazdy publiczne majg szerokos¢ 5,0 m
i wyokrgglony sg tukiem kotowym o promieniu réwnym 8 m. Nawierzchnia zjazdéw
indywidualnych wykonana jest z kostki betonowej w kolorze grafitowym, natomiast warstwa
Scieralna zjazdow publicznych wykonana jest z kostki betonowej w kolorze szarym
analogicznie jak projektowana nawierzchni ul. Sadowej.

Przejscie dla pieszych projektowane jest jako wyniesione.

Istniejaca infrastrukture kolidujgcg z projektowanymi elementami branzy drogowe;j
przewidziano do zabezpieczenia dwudzielng rurg ostonowg oraz do regulacji
wysokos$ciowe;.

Wody opadowe dzigki projektowanym pochyleniom poprzecznym i podtuznym
odprowadzone zostang, poprzez wpusty deszczowe, do istniejgcego kanatu kanalizacji
deszczowe;.
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Projekt zaktada réwniez uporzgadkowanie terenu pasa drogowego. Projektowane
tereny zielone po wykonanej mikroniwelacji terenu nalezy pokry¢é 10 cm warstwg humusu
i obsia¢ mieszanka traw.

Szczegbtowa lokalizacja projektowanych nawierzchni, wpustow deszczowych, studni
oraz sieci przeznaczonych do zabezpieczenia rurami ostonowymi zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym terenu wykonanym w skali 1:500.

2.3.3. Przekroj podtuzny i poprzeczny

Przekr6j poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2% oraz
dwustronnym 2% skierowanym do osi projektowanej jezdni. Pochylenie podtuzne wynosi
od 0,5% do 6%.

2.3.4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Grunt podtoza
musi by¢é zageszczony do wskaznika zageszczenia rownego 1,00. Grubosé
poszczegblnych warstw konstrukciji podano po zageszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm z fazg

w kolorze szarym 8 cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie 20 cm
= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem Rm=2,5 MPa 15¢cm

» warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8m/dobe 15 cm

RAZEM: 61 cm
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Konstrukcja zjazdu publicznego/skrzyzowania:

= warstwa Scieralna z kostki betonowej 10 x 20 cm z fazg
w kolorze szarym

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

= podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa

= warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k>8m/dobe

RAZEM: 61 cm
Konstrukcja chodnika:
= nawierzchnia z kostki betonowej 10 x 20 cm z fazg
w kolorze czerwonym
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

» warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k >8m/dobe.

RAZEM: 39 cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
» nawierzchnia z kostki betonowej z fazg 10 x 20 cm
w kolorze grafitowym
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie

= podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

RAZEM: 46 cm

8cm

3cm

20 cm

15 cm
15 cm

6 cm

3cm

15 cm
15 ¢cm

8 cm

3cm

20 cm

15 cm
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Konstrukcja wyniesionego przejscia:

= nawierzchnia z kostki betonowej 10x20 cm z fazg

w kolorze czerwonym 8 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
= podbudowa z chudego betonu 7-16 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
» podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm
= warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o k >8m/dobe 15 cm

RAZEM: 63/74 cm

2.4. Oznakowanie
2.4.1. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Statg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ w listopadzie 2019 r.
2.4.2. Oznakowanie pionowe

Znaki zaprojektowano jako mate i Srednie. Tarcze znakdéw rozmieszczono na
stalowych stupkach ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakdéw nalezy usytuowac
poza skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni, a stupek nalezy
umiesci¢ poza chodnikiem i $ciezkg rowerowg. Spdd tarczy znakéw nalezy umiesci¢ na
wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika lub Sciezki
rowerowej. Tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej lub blachy
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowg typu Il. W celu zachowania
wymaganej odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni znaki zlokalizowane za obrzezem
nalezy umiesci¢ na stupkach gietych. Oznakowanie przejscia dla pieszych projektuje sie
jako aktywne, zasilane z panelu stonecznego. Lokalizacja oznakowania pionowego
przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym wykonanym w skali 1:500.
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Zestawienie oznakowania pionowego:

Lp. Nazwa Tres¢ | Wielkosc lloS¢ [szt.]
1 D1 - maty 6
2 A7 Sredni 3
3 Alla maty 4
4 T1 20m maty 3
5 B33 20 maty 4
6 D6 Sredni 4
7 D4a maty 1
o | o e |4
9 T6a maty 3

Razem oznakowanie pionowe wielko$é 1

mata

Razem oznakowanie pionowe wielkosé v

$rednia

Rezem oznakowanie pionowe aktywne 4

Stupki oznakowania pionowego 21

1.1.1. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowac¢ sie dobrg
widoczno$cig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na Scieranie.
Lokalizacja oznakowania poziomego przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym
wykonanym w skali 1:500.

Zestawienie oznakowania poziomego:
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L N Diugosc¢ Powierzchnia 1 mb Powierzchnia
P e [m] [m?) [m?)
1 P-10 5 2 10
2 P-25 5 0,232 1,16
3 P-25 5 0,232 1,16
4 P-10 5 2 10
5 P-10 5 2 10
6 P-25 5 0,232 1,16
7 P-25 5 0,232 1,16
8 P-10 5 2 10

Razem [m2]: 44.64
Opracowat:

inz. Andrzej Budakowski
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