UCHWALA NR 1/294/2023
RADY MIEJSKIEJ W SKORCZU

z dnia 9 maja 2023 r.

w sprawie wymagan, jakie powinien spelnia¢ przedsi¢biorca ubiegajgcy si¢ o uzyskanie zezwolenia
w zakresie oprézniania zbiornikoéw bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (t,j. Dz. U. 22023 r. poz. 40 z pézn. zm.), art. 7 ust. 3a w zwigzku z art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 2549) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegélowego sposobu okreslania
wymagan, jakie powinien spelnia¢ przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie zezwolenia w zakresie
oprozniania zbiomikéw bezodplywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni sciekow
i transportu nieczystosci ciektych (Dz. U. 2023 r., poz. 322) uchwala si¢, co nastgpuje:

§ 1. Okresla sie wymagania, jakie powinien spelnia¢ przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie zezwolenia
w zakresie oprozniania zbiornikéw bezodptywowych lub osadnikéw instalacjach przydomowych oczyszczalni
$ciekéw i transportu nieczystosci cieklych na terenie miasta Skércz zuwzglednieniem opisu wyposazenia
technicznego niezbednego do realizacji zadaf, w brzmieniu okreslonym w Zalaczniku Nr 1 do niniejszej
uchwaty.

§ 2. Traci moc Uchwata Nr XXIV/145/2012 Rady Miejskiej w Skérczu zdnia 28 grudnia 2012r,
w sprawie wymagat, jakie powinien spelnia¢ przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie zezwolenia w zakresie
oprézniania zbiornikéw bezodptywowych i transportu nieczystosci

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Skorcz.

§ 4. Uchwata wchodzi wzycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Pomorskiego.
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Zakacznik Nr 1 do uchwaty Nr L/294/2023
Rady Miejskiej w Skorczu
z dnia 9 maja 2023 r.

Wymagania, jakie powinien spelniaé przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie zezwolenia w zakresie
oprézniania zbiornikéw bezodplywowych lub osadnikéw instalacjach przydomowych oczyszczalni
$ciekéw i transportu nieczystosci cieklych na terenie miasta Skorcz.

Przedsigbiorca ubiegajacy si¢ o uzyskanie zezwolenia na swiadczenie ustug w zakresie oprézniania
zbiornikéw bezodptywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni sciekéw i transportu
nieczystosci cieklych na terenie miasta Skércz powinien spetniac:

1) wymagania w zakresie wyposazenia technicznego pojazdéw asenizacyjnych:

a) posiadaja aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z2022r,
poz.988 ze zm.),

b) spelniaja standardy techniczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002 r. w sprawie wymagan dla pojazdow asenizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2002 poz. 193 Nr 1617),

¢)pojazdy powinny byé oznakowane w sposob czytelny iwidoczny umozliwiajacy identyfikacje
przedsiebiorcy, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu nazwy firmy, logo firmy oraz adresu
i numeru telefonu przedsigbiorcy;

2) wymagania w zakresie bazy transportowej, posiadajacej zaplecze techniczno—biurowe:

a) przedsigbiorca powinien posiadaé tytul prawny do dysponowania odpowiednig baza transportows, na
ktérej beda parkowane lub garazowane $rodki transportowe,

b) przedsigbiorca powinien posiada¢ zaplecze techniczno — biurowe, odpowiednie do ilosci sprzetu oraz
zatrudnionych pracownikéw i spehiajagce wymagania wynikajace z przepisow prawa budowlanego,
ochrony $rodowiska, przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

¢) posiada¢ zaplecze techniczne umozliwiajace mycie idezynfekcje pojazdow asenizacyjnych, ktore
odbywaé beda si¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r., w sprawie wymagan dla pojazdéw asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 poz. 193 Nr 1617)

d) przedsigbiorca powinien posiadaé dokumenty $wiadczace o mozliwosci wykonania zabiegéw w zakresie
mycia i dezynfekcji pojazdéw asenizacyjnych przez inny podmiot, w przypadku gdy zaplecze techniczne
nie spelnia wymagaf, o ktérych mowa w pkt a),

¢) teren zaplecza wraz z parkingami powinien posiada¢ szczelna nawierzchnig¢ oraz by¢ wyposazony
w urzadzenia lub systemy zapewniajacy gospodarowanie wod opadowych i$ciekéw przemyslowych,

pochodzacych z terenu bazy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca
2001 r., - prawo wodne (Dz.U z 2022 r. poz. 2625 ze zm) , nie powodujgc zanieczyszczenia srodowiska,

f) posiada¢ miejsce do postoju lub garazowania pojazdéw po zakorczeniu pracy, dostosowane do ilosci
i wielkosci pojazdéw oraz pozostalych urzadzen specjalistycznych,

g) teren zaplecza powinien by¢ zabezpieczony (ogrodzony), w sposéb uniemozliwiajacy wstep osobom
nieupowaznionym;
3) wymagania w zakresie warunkéw sanitarnych i porzadkowych:
a) cze$¢ spustowa zbiornika po opréznieniu wstacji zlewnej musi by¢ odkazona, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 listopada 2002r., w sprawie wymagan dla
pojazdéw asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. poz. 193 Nr 1617 ze zm)

b) pojazd powinien byé zaopatrzony w sprz¢t umozliwiajacy sprzatanie miejsc zanieczyszczonych podczas
wykonywania ushig oprézniania zbiornikéw bezodptywowych lub osadnikow instalacjach

przydomowych oczyszczalni sciekow i transportu nieczystosei cieklych,
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¢) niedopuszczalne jest uzywanie pojazdéw z nieszczelnymi zbiornikami asenizacyjnymi i nieszczelnym
osprzetem zbiornikéw oraz uzywanie nieszczelnych wezy ssawnych,

d) pojazdy asenizacyjne powinny by¢ poddawane zabiegom dezynsekcji i dezynfekeji, z czestotliwoscia
gwarantujaca zapewnienie im wlasciwego stanu sanitarnego,

¢) na koniec kazdego dnia roboczego pojazdy powinny zostaé opréznione ze $ciekéw, a nastgpnie powinny
by¢ umyte;

4) wymagania miejsc przekazywania nieczystosci cieklych:

a) przedsigbiorca, prowadzacy dzialalnos¢ na podstawie zezwolenia na opréznianie zbiornikow
bezodpltywowych lub osadnikéw w instalacjach przydomowych oczyszczalni Sciekéw i transportu
nieczystosci cieklych, jest zobligowany do podpisania umowy na odbidr nieczystosci ciektych
z wlasciwg stacja zlewna,

b) zasady wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnej maja odbywaé sig zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r., (Dz.U. 22020 r., poz. 939)
w sprawie warunkéw wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych,

¢) prowadzi¢ dziatalnos¢ w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci
ciektych nie dopuszczajac do zanieczyszczenia terenu w miejscu $wiadczenia ustug i podczas transportu
aw razie ich wystapienia posiada¢ na wyposazeniu odpowiednie narzedzia isrodki umozliwiajace
likwidacje tych zanieczyszczen, zapewniajgc przy tym nalezyta ochrong zdrowia iZycia ludzi oraz
srodowiska.
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